
Guida al
BONUS

COLONNINE
ELETTRICHE 
2024



LEG057012 LEG057016
Stazione di ricarica monofase in corrente 
alternata Green Up One 7,4 kW (32 A) con 
cavo di ricarica sso (lunghezza 5 m) incluso, 

per la ricarica di 1 veicolo elettrico. 
Ricarica (MODO 3). 

Installazione da parete o da pavimento. 
La stazione deve essere accessoriata con La stazione deve essere accessoriata con 
circuito di alimentazione e dispositivi 

di protezione adeguati. 
Rilevatore dierenziale integrato RDC-DD, 
6 mA. Prevedere un dierenziale tipo (F) 
o tipo (A) - 30 mA da installare sul quadro 
di distribuzione. Comunicazione locale 
via Bluetooth per la congurazione via Bluetooth per la congurazione 
e la gestione tramite Smartphone.

Stazione di ricarica trifase in 
corrente alternata Green Up One 
22 kW (32 A) con cavo di ricarica 
sso (lunghezza 5 m) incluso, 

per la ricarica di 1 veicolo elettrico. 
Ricarica (MODO 3). Installazione da 
parete o da pavimento . La stazione parete o da pavimento . La stazione 

deve essere accessoriata con circuito di 
alimentazione e dispositivi di 
protezione adeguati. 

Rilevatore dierenziale integrato RDC-DD,
6 mA. Prevedere un dierenziale 

tipo (F) o tipo (A) - 30 mA da installare 
sul quadro di distribuzione. sul quadro di distribuzione. 

Comunicazione locale via Bluetooth per la 
congurazione e la gestione tramite Smartphone.

Compara i prodotti
e scegli quello più consono alle tue esigenze



ABB6AGC082155

ABB6AGC082589

ABB6AGC101252
La wallbox Terra AC è dotata di un contatore ad alta precisione che può essere integrato 
con sistemi intelligenti di gestione dell'energia dell'edicio, consentendo funzionalità 
avanzate di gestione del carico. 
Ciò permette ai proprietari di case e aziende di regolare la potenza delle ricariche 
in base alle necessità, per massimizzarla compatibilmente con il massimo risparmio sui costi.
Caricatore Terra AC Wallbox Abb Monofase:
- Potenza nominale 7,4KW- Potenza nominale 7,4KW
- Con 1 Presa T2 con shutter
- Tessera RFID (1 inclusa)
- Modalità di ricarica Modo 3, livello 2
- Connettività 3G

Caricatore Terra AC Wallbox Abb Monofase 7,4KW con cavo 5 metri con connettore T2 
e Tessera RFID (1 inclusa). Modalità di ricarica Modo 3, livello 2. 
La wallbox è progettata per la ricarica intelligente in abitazioni e aziende. 
Compatibile con il sistema elettrico di case ed edici.

Caricatore Terra AC Wallbox Abb Trifase 22KW con 1 Presa T2 Shutter e Tessera RFID (1 inclusa). 
Modalità di ricarica Modo 3, livello 2. Predisposto per la comunicazione con contatore 
di energia esterno per la gestione dinamica del carico.

Compara i prodotti
e scegli quello più consono alle tue esigenze



GEWGWJ3002A GEWGWJ3102A

Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati 
e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. 

Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità 
“one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato 

ad una resistenza certicata IK10, una gestione intelligente dei carichi, 
l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

Compara i prodotti
e scegli quello più consono alle tue esigenze


