
Cacciavite elettrico Interable - 3,6V Li-Ion
Applicazione ideale per lavori di assemblaggio, costruzione di 
quadri elettrici, applicazioni industriali e fai-da-te!

• Tensione nominale: 3.6V Li-Ion 900 mAh
• Tempo di caricamento: 60 min.
• Autonomia di lavoro: 40 min.
• Velocità: 280 min-1
• Coppia massima: 2Nm elettrico / 10Nm manualmente
• Lame intercambiabili, esecuzione  SLIM a sgancio rapido 6,35mm (1/4“)
• Funzionamento manuale ed elettrico possibile
• Semplice commando a pulsante per il senso di rotazione (senso orario/antiorario)
• Impugnatura ergonomica
• Materiale bi-componente antiscivolo
• Portautensili a sgancio rapido
• Luce a LED per illuminare aree di lavoro
• Peso giravite: 150 gr.

Ergonomia
manico bicomponente antiscivolo

TORQUE

HYBRID
3,6V Li-Ion

4 lame incluse:

• Lama doppia PH1/PH2 (lungo)
• Lama doppia PH1/PH2 (corto)
• Lama singola da taglio 3 mm
• Lama singola da taglio 4 mm

Attacco
rapido 6,35 mm (1/4”)

LED
illuminazione del campo di lavoro

Pulsante
senso di rotazione (senso 
orario / antiorario)

LED
stato di carica della batteria 

USB
interfaccia di ricarica

www.intercable-tools.it




